
Betriebsanleitung – gilt auch für Elektronik-Schlüsselschrank KS-71

Schema Schlüsselschrank:

1.  Bolzen
2.  Reset-Taste
3.  Batteriefach

Schema Bedienung:

4.  Drehknopf (Master Key)
5.  Notfallsperrabdeckung
6.  Leuchte grün
7.  Leuchte rot
8.  Leuchte gelb
9.  Bestätigungstaste
10. Stromversorgung: 4 x AA Batterie

Tresor öffnen:

Falls Sie den Tresor zum ersten Mal öffnen, gehen Sie vor wie bei einer Notöffnung.

- die Notfallsperrabdeckung öffnen, den Notschlüssel einstecken und im Gegenuhrzeigersinn drehen
- den Drehknopf (Master Key) im Uhrzeigersinn drehen.

Einsetzen der Batterie:

- Die Türe öffnen
- 4 x AA Batterie ins Batteriefach einsetzen
- sobald rote und grüne Leuchte leuchten, sind die Batterien schwach, somit durch neue Batterien ersetzen

Vorsicht: Sofern das Batteriefach länger als 30 Minuten ohne Batterien ist, sollte der Code zurückgesetzt 
werden.

Tür öffnen:

- Beim Eingeben des Codes (3 bis 8 stellig) ertönt ein akustisches Signal und die Leuchte gelb leuchtet
auf

- A (C / #) oder B (E / *) Taste drücken und die Leuchte grün leuchtet auf
- den Drehknopf (Master Key) im Uhrzeigersinn drehen und innert 5 Sekunden nach aussen ziehen

Vorsicht: Der voreingestellte Code lautet 159. Bitte den Code erneut eingeben, falls die Leuchte gelb 
aufleuchtet und drei Mal ertönt.

Tür schliessen:

- Drehknopf (Master Key)im Gegenuhrzeigersinn drehen

Automatisch schliessen:

- drei nacheinander falsch eingegebener Codes aktiviert das Warnsignal für 20 Sekunden

Vorsicht: Die Tasten bleiben inaktiv solange das Signal ertönt. Das Signal kann nur deaktiviert 
werden, sobald die Tür mit dem Notfallschlüssel geöffnet ist und die Batterien herausgenommen 
sind.

Anwendercode einstellen:

- Bei geöffneter Tür den Reset Knopf drücken. Sobald die Leuchte gelb leuchtet, kann der Code 
eingestellt werden

- neuer Code eingeben (3 bis 8 stellig) Tasten A (C / #) oder B (E / *) wählen, anschliessend ertönt
das Signal zwei Mal und aktiviert zugleich den Code.

- wenn die Leuchte gelb drei Mal leuchtet und das Signal ertönt, ist die Eingabe misslungen und der
Vorgang ist zu wiederholen

Mit dem Notschlüssel öffnen:

Bei Inbetriebnahme, elektrischer Unterbrechung oder Codeverlust kann die Tür mit dem 
Notschlüssel geöffnet werden.

- Notfallsperrabdeckung entfernen

- den Notschlüssel einstecken, im Gegenuhrzeigersinn drehen und den Drehknopf (Master Key) im 
Uhrzeigersinn drehen um die Tür zu öffnen

Montage

Den Tresor an einer schwer zugänglichen Stelle montieren.


